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Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit 
die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 
Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.
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TECHNISCHES MERKBLATT

Feuergetrockneter Quarzkies der Körnung 1 – 1,5 mm.

Anwendungsgebiete

Rywalit® Quarzkies 1 – 1,5mm kann als Zuschlagstoff für Mörtel oder Beton eingesetzt werden. 
Weiterhin dient der Quarzkies 1 – 1,5mm zum Herstellen eines Rywapox Reaktionsharzmörtel oder als Füllstoff in Rywalit® Nivellier- und 
Ausgleichsmörteln. 
Auch als Filterkies oder Aquarium geeignet.

  
Quarzkies

Lieferform 

25 kg Sack Kunststoffsäcke. 

Sicherheitshinweise 

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung

Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten lagern. 


