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Stoff-/ Zubereitungsbezeichnung: Rywapox Klebe- und Fugenmdrtel, Komponente B

1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: ubertragen Klebe- und Fugenmdortel
Komponente B

Verwendung als:  Eponym-Dichtmasse, B-Komponente

Lieferant/Produzent:

Rewa GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Rewa. 3

48231 Warendorf

Tel. 02581 / 80-76/77 Fax: 02581 / 61331

Im Notfall: Giftinformationszentrum Bonn 0228 / 19 240

IABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Kategorie 1 Unterkategorie B -
(H314)

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Kategorie 1 - (H318)

Sensibilisierung der Haut

Kategorie 1 - (H317)

2.2. Kennzeichnungselemente

Enthalt Dimerfettsaure C18, ungesattigt, Polymer mit Talllfettsaure und Triethylentetramin, Isophorondiamin,

3-Aminopropyltriethoxysilan
fap
€«

Signalwort
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Gefahr

Gefahrenhinweise
H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008
P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/DampfrAerosol nicht einatmen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augen-/Gesichisschutz tragen

P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren

P303 + P361 + P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstucke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen)

P305 + P351 + P338 - BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
Bei Asthma, ekzemaltdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschliellich Hautkontakt, mit dem Produkt
vermeiden.

Weitere Angaben -
Bitte auch Sicherheitsdatenblatt fir A-Komponente beachten. Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Offentlichkeit
tastbare Warnhinweise. Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Offentlichkeit kindersichere Verschliisse.

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthalt kristallines Siliciumdioxid (Quarz) in einer nicht einatembaren Form. Eine Inhalation von kristallinem
Siliciumdioxid fritt durch Exposition mit diesem Produkt wahrscheinlich nicht auf.

PBT & vFVB
Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch gelten (PBT). Dieses Gemisch enthalt
keine Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bicakkumulierbar gelten (sPsB).

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 _Stoffe
Nicht zutreffend

3.2 Gemische

Chemische
Bezeichnung

EG-Nr: Gewicht-%

Einstufung

gemadn

Spezifischer
Konzentrationsgren

REACH-Registri
erungsnummer

Verordnung
(EG) Nr.

Quarz

238-878-4

14808-60-7

40 - <80

Zwert (SCL):

1272/2008 [CLP]|

[4]

Dimerfettsaure C18,

ungesattigt, Polymer mit

TallGifettsaure und
Triethylentetramin

68082-23-1

10 - <20

Eye Imt. 2
(H319)
Skin Irrit. 2
(H315)
Skin Sens. 1
(H317)

(71

Isophorondiamin

220-666-8

2855-13-2

5-<10

Acute Tox. 4
(H302)
Acute Tox. 4
(H312)
Skin Corr. 1B
(H314)
Eye Dam. 1

01-2119514687-
F2-XXXX
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(H318)
Skin Sens. 1
(H317)
Aquatic Chronic
3 (H412)

Benzylalkohol

202-859-9

100-51-6

Acute Tox. 4
(H302)
Acute Tox. 4
(H332)
Eye Imt. 2
(H319)

01-2119492630-
38-XXXX

3-Aminopropyltriethoxysi
lan

213-048-4

919-30-2

1-<25

Skin Corr. 1B
(H314)
Eye Dam. 1
(H318)
Skin Sens. 1
(H317)
Acute Tox. 4
(H302)

01-2119480479-
24-XXXX

IN.N-Dimethylbenzylamin

203-149-1

103-83-3

0.1-<1

Acute Tox. 4
(H302)
Acute Tox. 4
(H312)
Acute Tox. 3
(H331)
Skin Corr. 1B
(H314)
Eye Dam. 1
(H318)
Aquatic Chronic
3 (H412)
Flam. Liq. 3
(H226)

01-2119529232-
48-XXXX

Quarz (alveolengangig)

238-878-4

14808-60-7

0.1-<1

STOT RE 1
(H372)

[4]

HINWEIS [4] - Dieser Stoff ist gemaf den Bestimmungen von Artikel 2(7)(a) und Anhang IV von REACH von der Registrierung befreit
HINWEIS [7] - Dieser Stoff erhalt keine Registrierungsnummer, da es sich um ein Polymer handelt, das gemaR den Bestimmungen von Artikel
2(9) von REACH von der Registrierung befreit ist. Alle Monomere oder sonstige Stoffe innerhalb eines Polymers sind registriert oder von der

Registrierung befreit

Wortlaut der H- und EUH-Satze siehe unter Abschnitt 16

Anmerkung: “bedeutet: nicht klassifiziert, aber die Komponente ist aufgelistet, da daflr ein Arbeitplatzgrenzwert (AGW)

existiert.

Dieses Produkt enthalt keine meldepfiichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer
Konzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

[ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Alligemeine Empfehlung

Einatmen

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Eine
Kopie des Sicherheitsdatenblatts zur medizinischen Behandlung mitnehmen.

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
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Augenkontakt Sofort grundlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspilen, auch unter den
Augenlidern. Augen wahrend des Ausspiilens weit gedffnet halten. Eventuell
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe
ausziehen. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspllen. Niemals einer bewusstlosen Person
Wasser geben. Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers Beruhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzkleidung tragen
(siehe Kapitel 8).

Symptome Brenngefiihl. Juckreiz. Hautausschldge. Nesselausschlag.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt Das Produkt besteht aus einem atzenden Material. Verwendung von Magenspulung
oder Erbrechen ist kontraindiziert. Es muss auf eine mogliche Perforation des Magens
oder der Speiserohre untersucht werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen.
Es kann zum Erstickungstod durch ein Kehlkopfédem kommen. Merklicher Abfall des
Blutdrucks kann zusammen mit rasseinder Atmung, schaumendem Auswurf und hohem
Pulsdruck auftreten. Kann bei anfalligen Personen Sensibilisierung verursachen.
Symptomatische Behandlung.

IABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel Sprihwasser, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, alkoholbestandiger Schaum.

Ungeeignete Loschmittel Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Themmische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dampfe flhren.
Stoff ausgehen

Gefahrliche VerbrennungsprodukteKohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Stickoxide (NOx). Siliciumdioxid.

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Spezielle Schutzausriistung und  Zur Brandbekampfung umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen, falls
Vorsichtsmainahmen fur zur notwendig.
Brandbekampfung

IABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsicht! Atzendes Material. Ausreichende Bellftung sicherstellen. Dampf oder Nebel
Vorsichtsmafnahmen nicht einatmen. Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Beriihrung
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.

Sonstige Angaben Siehe Schutzmalnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrt sind.
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Einsatzkrafte In Abschnitt 8 empfohlene personliche Schutzausristung verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen

UmweltschutzmaBnahmen Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Methoden fiir Riickhaltung Verschittete Mengen eindammen und dann mit nicht-brennbarem, absorbierendem
Material (d. h. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen geeigneten
Behalter gemaRr den lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen (siehe Abschnitt 13).

Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltemn zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften
grundlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung |

.1. Sc mafnahmen zur sicheren Handhabu

Hinweise zum sicheren Umgang  Bitte auch Sicherheitsdatenblatt fur A-Komponente beachten. Ausreichende Beluftung
sicherstellen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Bei unzureichender Beliiftung
Atemschutzgerat anlegen. Personliche Schutzausrustung verwenden. Bertihrung mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Allgemeine Hygienevorschriften  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Hande vor Pausen und unmittelbar
nach dem Umgang mit dem Produkt waschen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe
ausziehen und vor dem emeuten Tragen waschen, einschlieRlich der Innenseite.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

Lagerbedingungen Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kihlen und gut belufteten Ort
lagemn. Vor Feuchtigkeit schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen
Chemischer Harter.

RisikomanagementmaBnahmen  Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.
(RMM)

Sonstige Angaben Technisches Datenblatt beachten.

IABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu uberwachende Parameter

Expositionsgrenzen Geringe Mengen an ethanol (CAS 64-17-5) werden durch Hydrolyse gebildet und bei der
Aushartung freigesetzt Dieses Produkt enthalt kristallines Siliciumdioxid (Quarz) in einer
nicht einatembaren Form. Eine Inhalation von kristallinem Siliciumdioxid tritt durch
Exposition mit diesem Produkt wahrscheinlich nicht auf

, Chemische Bezeichnung Europaische Union Deutschland
Quarz TWA: 0.1 mg/m?®
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14808-60-7
Benzylalkohol - AGW: 5 ppm exposure factor 2
100-51-6 AGW: 22 mg/m? exposure factor 2
H'r
Ethanol - AGW: 200 ppm exposure facior 4
G64-17-5 AGW: 380 mgim? exposure factor 4
Quarz (alveclengangig) TWA: 0.1 mg/m?
14808-60-7

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Es liegen keine Informationen vor

Beeintrachtigung (Derived No
Effect Level)

Abgeleitete Expositionshdhe chne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level)

Quarz (14808-60-7)

Isophorondiamin (2855-13-2)

Kurz anhaltend

Tvp Expositionsweg Abgeleitete Expositionshéhe (Sicherheitsfaktor
ohne Beeintrachtigung
{Derived No Effect Level)

Arbeiter Einatmen 0.073 mg/m?

Benzylalkohol (100-51-6)

Tvp Expositionsweg Abgeleitete Expositionshohe (Sicherheitsfaktor
ohne Beeintrachtigung
{Derived No Effect Level)

Arbeiter Einatmen 22 mg/m®

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Einatmen 110 mg/m®

kurz anhaltend

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Dermal 8 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Demmal 40 mg/kg Korpergewicht/Tag

kurz anhaltend

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

F-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

Tvp Expositionsweg Abgeleitete Expositionshéhe (Sicherheitsfaktor
ohne Beeintrachtigung
{Derived Mo Effect Level)

\Arbeiter Einatmen 59 mg/m?®

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Einatmen 29 mg/m®

Kurz anhaltend

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Demmal 5.3 mg/kg Kérpergewicht/Tag

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die

Gesundheit

Arbeiter Dermal 5.3 mg/kg Korpergewicht/Tag
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ISystemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Abgeleitete Expositionshéhe chne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level)

Benzylalkohel (100-51-6)

Typ

Expositionsweg

Abgeleitete Expositionshohe
ohne Besintrachtigung
(Derived No Effect Level)

Sicherheitsfaktor

Verbraucher

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Einatmen

5.4 mg/m?®

\Verbraucher

kurz anhattend

[Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Einatmen

27 mg/m?

Verbraucher

Langfristig

iSystemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Dermmal

4 mgfkg Korpergewicht/Tag

Verbraucher

kKurz anhaltend

iSystemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Dermal

20 mg'kg Korpergewicht/Tag

Verbraucher

Langfristig

'Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Oral

4 mg/kg Korpergewicht/Tag

Verbraucher
Kurz anhaltend
ISystemische Auswirkungen auf die

Oral

Gesundheit

20 mg/kg Korpergewicht/Tag

B-Aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

Typ

Expositionsweg

Abgeleitete Expositionshéhe
ohne Besintrachtigung
(Derived No Effect Level)

Sicherheitsfaktor

Verbraucher

Langfristig

ISystemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Einatmen

17 mg/m?

\Verbraucher

kurz anhattend

[Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Einatmen

17.4 mg/m®

Verbraucher

Langfristig

Systemische Auswirkungen auf die
Gesundheit

Dermal

5 mgfkg Korpergewicht/Tag

Werbraucher
Kurz anhaltend
iSystemische Auswirkungen auf die

Dermal

Gesundheit

5 mgfkg Korpergewicht/Tag

|Quarz (alveolengangig) (14808-60-T)

Abgeschitzte
Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC,
predicted no effect concentration)

Es liegen keine Informationen vor.
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Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

Isophorondiamin (2855-13-2)

Umweltkompartment Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no
effect concenfration)

[SUlkwasser 0.094 mg/l

Meerwasser 0.009%4 magfl

Benzylalkehol (100-51-6)

Umweltkompartment Abgeschatzte Nichi-Effeki-Konzentration (FNEC, predicted no
effect conceniration)

ISUlkwasser 1 mag/l

Meerwasser 0.1 mgll

Mikroorganismen in Kldranlage 39 mag/l

ISulwassersediment

5.27 mafkg Trockengewicht

Meerwassersediment

0.527 mg/kg Trockengewichi

Boden

0.456 mg/kg Trockengewichi

ISUlkwasser - Zeitweise

2.2 mg/l

S-Aminopropyltriethoxysilan (219-30-2)

Umweltkompartmeni Abgeschatzie Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no
effect concentration)

[SUlkwasser 0.33 ma/l

Meerwasser 0.033 mag/l

lQuarz (alveclengangig) (14808-60-7)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Steuerungseinrichtungen

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

entsprechen.

Handschutz

Mit lokaler Absaugung verwenden. Ansammeln von Dampf vermeiden, indem wahrend
und nach der Verwendung flr eine ausreichende Bellftung gesorgt wird.

Korbbrille. oder. Gesichtsschutzschild. Augenschutz muss der Norm DIN EN 166

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Verwendung:. Nitril-Kautschuk.

Butyl-Kautschuk. Dicke der Handschuhe = 0.7mm. Die Durchbruchzeit fir die

angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen gréfter 240 Min. Sicherstellen,
dass die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht Gberschritten wird. Informationen
des Lieferanten zur Durchbruchszeit fur die spezifischen Handschuhe verwenden.
ungesignetes Handschuhmaterial - Leder. Einmalhandschuhe.

Handschuhe missen dem Standard EN 374 entsprechen

Geeignete Schutzkleidung.

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen. Beim Versprihen geeignetes
Atemschutzgerat anlegen.

Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ A/P2 oder besser tragen. Filter fr
organische Gase und Dampfe nach EN 14387,

Empfehlungen
Haut- und Kdrperschutz
Atemschutz

Empfohlener Filtertyp:

Begrenzung und Uberwachung der Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.
Umweltexposition

lAE!SC HNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flissigkeit
Aussehen Viskos
Farbe Beige Weilk
Geruch Amin

Geruchsschwelle Es liegen keine Informationen vor
Werte

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Eigenschaft Bemerkungen +« Methode
pH-Wert

pH (als wassrige Losung)
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Schmelzpunkt / Gefrierpunkt Keine Daten verfligbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfugbar
Flammpunkt Keine Daten verfugbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar
Entziindlichkeit Micht anwendbar fir Fllissigkeiten
Entziindlichkeitsgrenzwert in der

Luft

Obere Entzundbarkeits- oder Keine Daten verfigbar
Explosionsgrenze
Untere Entziindbarkeits- oder  Keine Daten verflgbar
Explosionsgrenze

Dampfdruck Keine Daten verfligbar
Relative Dampfdichte Keine Daten verfligbar
Relative Dichte 1.6
Wasserlgslichkeit Unlaslich
Laslichkeit(en) Keine Daten verflgbar
Verteilungskoeffizient Keine Daten verfigbar
Selbstentzindungstemperatur Keine Daten verfigbar
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar
Viskositat, kinematisch Keine Daten verfligbar
Dynamische Viskositat Keine Daten verfligbar
Explosive Eigenschaften Keine Daten verfigbar

Brandfordernde Eigenschaften Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Festkérpergehalt (%) Es liegen keine Informationen vor
Gehalt (%) der flichtigen organischen Verbindung
Dichte 1.9 - 1.7 gicm®

IABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitit Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Unter normalen Bedingungen stabil.
Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegeniiber Keine.

mechanischer Einwirkung

Empfindlichkeit gegenliber Keine.

statischer Entladung

10.3. Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Méglichkeit gefahrlicher Keine bei normaler Verarbeitung.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Langandauemnder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit.

10.5. Unvertrdgliche Materialien

Unvertragliche Materialien Sauren. Laugen. Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Stabil bei den empfohlenen Lagemungsbedingungen.
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IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben 2u toxikelogischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen
Einatmen
Augenkontakt
Hautkontakt

Verschlucken

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erflillt.

Werursacht schwere Augenschaden.

Werursacht schwere Verdtzungen.

Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erflillt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen. chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome

Toxizitdtskennzahl

Akute Toxizitat

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral)
ATEmix (dermal)

Rétung. Verbrennung. Kann zu Erblinden fihren. Husten undioder Keuchen. Juckreiz.
Hautausschlage. Nesselausschlag.

6,036.70 mg/kg
5,875.40 mg/kg

ATEmix (Einatmen von 32.70 mgl
Staub/Nebel)
ATEmix (Einatmen von 320.80 mg/
Dampfen)
Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung LD50 oral LDS5S0 dermal LC50 Einatmen
Quarz =2000 mg/kg (Rattus)
14808-60-7

Dimerfettsaure C18,
ungesattigt, Polymer mit
TallGifettsdure und
Triethylentetramin

= 2000 mg/kg ( Rat)

0TS 798.1100

68082-29-1
Isophorondiamin =1040 mg'kg (Rattus) LDS0 = 2000 mg/kg (Rattus)
2855-13-2 OECD 402
LD30 = 1840 mg/kg
(Oryctolagus cuniculus)
Benzylalkohol LDS0 = 1620 mg/kg (Rattus) =2 g/kg (Oryctolagus =4 17 mg/L (Rattus)4 h
100-51-6 cuniculus)
J-Aminopropyltriethoxysilan LD30 = 1490 mg/kg (Rat, LD50 = 4076 ma/kg LC50 =144 mg/L (6h) Rat

919-30-2 female) EPA OTS 798.1175 | (Oryctolagus cuniculus) EPA (WVapour)

N,N-Dimethylbenzylamin
103-83-3

=579 mg/kg (Rattus)

= 1.66 mL/kg (Oryctolagus
cuniculus) = 1660 mg/kg
{Oryctolagus cuniculus)

LC50 (4h) =2.052 mg/L
(Rattus)

Quarz (alveolengangig)

=2000 mg'kg (Rattus)
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| 14808-60-7 | | |

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Werursacht schwere Veratzungen.

Schwere Gefahr ernster Augenschaden. Verursacht Veratzungen.
Augenschadigung/Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
oder der Haut

Keimzell-Mutagenitit Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfallt.
Karzinogenitat Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien flr eine Einstufung nicht erfallt.
STOT - einmaliger Exposition Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfillt.

STOT - wiederholter Exposition  Auf Basis der verflgbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfllt.

Aspirationsgefahr Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien flr eine Einstufung nicht erflllt.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

11.2.2. Sonstige Angaben
Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

Hinweis: Bitte auch Sicherheitsdatenblatt flir A-Komponente beachten.
PC-ADH-8 Mehrkomponenten-Kleb- und Dichtstoffe

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitit

Mikroorganisme
n

Chemische Algen/Wasserpfl Fische Toxizitat Krebstiere M-Faktor M-Faktor
Bezeichnung anzen gegendber ({langfristig)

Dimerfetisaure C18, - LCa0: - -
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ungesattigt, Polymer =7.07mg/L (96h,
mit TallGifettsdure und Danio rerio)
Triethylentetramin
68082-29-1
Isophorondiamin EC50: =37Tmg/L LC50: - EC50: =42mg/L
2855-13-2 (72h, =110mg/L (96h, (24h, Daphnia
Desmodesmus | Leuciscus idus) magna) EC50:
subspicatus) 14.6 - 21.5mg/L
(48h, Daphnia
magna)
Benzylalkohaol EC50(72h)= | LC509 h= |EC50=50mg/l| EC5048h=
100-51-6 700 maiL 460 mg/L 5 min 230 mg/L
{Pseudokirchner| (Pimephales EC30 =637 (Daphnia
ella subcapitata)| promelas static)| mg/L 15 min magna)
OECD 201 EC50=637
mg/L 5 min
EC50=714
mg/L 30 min
3-Aminopropyltriethoxy| ECS50 (72h) LC50 (96h) - ECS50 (48h)
silan =1000 mg/L =934 mg/L =331 mg/L
919-30-2 Green algae (Brachydanio Daphnia magna
(desmodesmus | rerio) (OECD (OECD TG 202)
subspicatus) TG 203)
(OECD TG 201)
M, N-Dimethylbenzylami - LCa0: 35.8 - - -
n 39.9mg/L (96h,
103-83-3 Pimephales
promelas)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulation Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.
Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Bezeichnung Vereilungskoeffizient Biokonzentrationsfaktor (BCF)
Quarz - 0
14808-60-7
Isophorondiamin 0.79 -
2855-13-2
Benzylalkohol 1.1 -
100-51-6
J-Aminopropyliriethoxysilan 1.7 34
919-30-2

12.4. Mobilitdt im Boden

Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PET- und vPVE-Eeurteilung

Ergebnisse der PBT- und

vPvE-Bewertung

- Das Produkt enthalt keine Substanz{en), die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

Chemische Bezeichnung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Dimerfettsdaure C18, ungesattigt, Polymer mit Talldifettsdure und

Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
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Triethylentetramin
58082-29-1

Isophorondiamin Der Stoff ist kein PBT- / vPvB
2855-13-2

Benzylalkohol Der Stoff ist kein PBT-/ vPvB
100-21-6

3-Aminopropyltriethoxysilan Der Stoff ist kein PBT- / VPVB
919-30-2

N,N-Dimethylbenzylamin Der Stoff ist kein PBT-/ vPvB
103-83-3

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

lAE!SCHNI'I'I' 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandiung

Abfall aus Riickstanden/nicht Inhalt/Behalter der Entsorgung geman lokalen, regionalen, nationalen und
verwendeten Produkten internationalen Vorschriften zuflhren.

Kontaminierte Verpackung Kontaminierte Verpackungen auf die gleiche Weise handhaben wie das Produkt selbst.
Europdischer Abfallkatalog 08 04 09* Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Ldsemitiel oder andere

gefahriche Stoffe enthalten
15 01 10* Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Sonstige Angaben Abfallschlissel mussen durch den Benuizer auf der Basis der Anwendung, fur die das
Produkt verwendet wurde, Zugewiesen werden.

lAE!SCHNITI' 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN2735

14.2 Ordnungsgemafe Amine, flissig, atzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin)
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 8

Kennzeichnungen 8
14.4 Verpackungsgruppe ]
Beschreibung UN2735, Amine, flissig, dtzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin), 8,
i, (E)
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften 274
Klassifizierungscode c7
Tunnelbeschrankungscode (E)
Begrenzte Menge (LQ) 5L
ADR-Gefahrnummer 80
(Kemmler-Nummer)
IMDG
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN2735
14.2 Ordnungsgemafke Amine, fldssig, atzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin)

Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen 8
14.4 Verpackungsgruppe ]
Beschreibung UN2735, Amine, flussig, atzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin), 8,
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14.5 Meeresschadstoff NP
14.6 Sonderverschriften 223,274
Begrenzte Menge (LQ) 5L

EmS-Nr F-A, 5-B

14.7 Massengutbeforderung gemant Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens  Nicht zutreffend
und geman IBC-Code

Lufttransport (ICAQ-TI/ IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer UN2735

14.2 Ordnungsgemalke Amine, fllssig, atzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin)
Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen 8

14.4 Verpackungsgruppe 1

Beschreibung UMN2735, Amine, flissig, dtzend, n.a.g (Isophorondiamin, N,N-Dimethylbenzylamin), 8,
1
14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Sondervorschriften A3, ABO3
Begrenzte Menge (LQ) 1L
ERG-Code aL

|Abschnitt 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Europdische Union

Richtlinie 98/24/EG fur den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Prufen, ob Malknahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden missen.

Richtlinie 92/85/EG zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten

Richtlinie fiir die Registrierung. Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2008)

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fir die Genehmigung:
Dieses Produkt enthilt keine meldepflichtige Eu-gelisteten besonders besorgnis emegende Stoffe (SWHC) in einer
Konzentration von ==0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2008) - Annex XVIl Verwendungsbeschrankungen
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 190772006, (REACH),
Anhang xXVII).

Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemae REACH, Anhang X1V, unterliegt
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2008, (REACH),
Anhang XIV)

Verordnung zu ozonzonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
Micht zutreffend
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Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Nationale Vorschriften

Deutschland

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV, Deutschland)

Keine brennbare Fllssigkeit gemar BetrSichy

Wassergefahrdungsklasse (WGK) deutlich wassergefahrdend (WGK 2)
Lagerklasse nach TRGS 510 Lagerklasse 8A : Brennbare dtzende Gefahrstoffe

15.2. Stoffsicherheitsbheurteilung

Stoffsicherneitsbeurtellungen sind fur Stoffe = 10 ta von den jeweiligen REACH-Registranten durchgeflhrt worden; fur das
vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt

IJABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H226 - Fldssigkeit und Dampf entzundbar

H302 - Gesundheitsschadlich bei Verschlucken

H312 - Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt

H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden
H315 - Verursacht Hautreizungen

H317 - Kann allergische Hautreaklionen verursachen

H318 - Verursacht schwere Augenschaden

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H331 - Giftig bei Einatmen

H332 - Gesundheitsschadlich beil Einatmen

H372 - Schidigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
H412 - Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Legende

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)

STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fur Kurzzeitexposition)
Grenzwert Grenzwert

* Hautbestimmung

SVHC Besonders besorgniserregende Stoffe

PBT Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Chemikalien
vPvB Sehr Persistente und sehr biokumulative (vPvB) Chemikalien
STOT RE Spezifische Zielorgantoxizitat - Wiederholte Exposition

STOT SE Spezifische Zielorgantoxizitat - Einmalige Exposition

EWC Europaischer Abfallkatalog

Fachliteratur und Datenguellen
Es liegen keine Informationen vor

Hergestellt durch Produktsicherheit
Uberarbeitet am 12-Apr-2021

Angabe von Anderungen

Hinweis zur Uberarbeitung SDB-Abschnitte aktualisiert:
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Schulungshinweise Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen ist eine regelmaiige Schulung der Mitarbeiter
gesefzlich vorgeschrieben

Weitere Angaben Es liegen keine Informationen vor

Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgesteliten Informationen sind zum Datum der Verdffentliichung nach unserem
bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung flr eine sichere Handhabung, Verwendung,
Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschittetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und
Qualititsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und kdnnen bei
Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fur ein solches Material keine Gultigkeit haben, falls nicht im Text

spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts



