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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmörtel Teil A
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
2-komponentiger, lösungsmittelfreier, wasseremulgierbarer Mörtel auf Epoxidharz-Basis für chemisch und
mechanisch hoch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge. Für innen und außen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
RYWA GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Raestruperstr. 3
48231 Warendorf
Germany
Telefon: 025818076
E-Mail: info@rywa.de

E-Mail (fachkundige Person): info@rywa.de
1.4. Notrufnummer
24h: Giftinformationszentrum Bonn Tel. 022819240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Gewässergefährdend
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS07
Ausrufezeichen
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Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise für Umweltgefahren
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan, Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-

phenyleneoxymethylene)]dioxirane and [2-({ 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}
methyl)oxirane and [2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane, Oxiran,
Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise Prävention
P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.

Zusätzliche Hinweise:
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der anderen Komponente(n). Dieses Produkt ist Teil
eines Mehrkomponentensystems.

2.3. Sonstige Gefahren
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome:
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

Mögliche schädliche Wirkungen auf die Umwelt:
Dieses Gemisch enthält keine Inhaltsstoffe, die gesundheits- oder umweltgefährlich im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 sind, einen Gemeinschafts- Arbeitsplatzgrenzwert zugeordnet haben,
PBT/vPvB klassifiziert oder in der Kandidatenliste enthalten sind.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7 Quarz
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
Zusätzliche Hinweise: Dieser Stoff ist gemäß den Bestimmungen von
Artikel 2(7)(a) und Anhang V von REACH von der Registrierung befreit.

40 – < 80
Gew-%

CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5
Index-Nr.: 603-073-00-2
REACH-Nr.:
01-2119456619-26-XXXX

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315),
Skin Sens. 1 (H317)

 Achtung 
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5%
Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5%
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 11.300 mg/kg
ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

10 – < 20
Gew-%

REACH-Nr.:
01-2119454392-40-XXXX

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2,2'-
[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-({2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane
Aquatic Chronic 2 (H411), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Achtung 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) > 5.000 mg/kg
ATE (Dermal) > 4.000 mg/kg

5 – < 10
Gew-%

CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

Cristobalit
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.
Zusätzliche Hinweise: Stoff mit einem gemeinschaftlichen
Arbeitsplatzgrenzwert

5 – < 10
Gew-%

CAS-Nr.: 68609-97-2
EG-Nr.: 271-846-8
Index-Nr.: 603-103-00-4
REACH-Nr.:
01-2119485289-22-XXXX

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate
Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

 Achtung 
Schätzwert akuter Toxizität
ATE (Oral) 17.100 mg/kg
ATE (Dermal) > 4.000 mg/kg

1 – < 5
Gew-%

CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

Titandioxid
Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
Zusätzliche Hinweise: Bestandteile mit zu überwachenden
Arbeitsplatzgrenzwerten und/oder biologischen Grenzwerten.

1 – < 5
Gew-%

CAS-Nr.: 14808-60-7
EG-Nr.: 238-878-4
REACH-Nr.:
01-2120770509-45

Quarz
STOT RE 1 (H372)

 Gefahr 

0,1 – < 0,5
Gew-%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Angaben:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.Dieses
Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.
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Nach Einatmen:
An die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/
ärztliche Hilfe hinzuziehen

Nach Augenkontakt:
Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Augen während des
Ausspülens weit geöffnet halten. Betroffenen Bereich nicht reiben. Bei entstehender, anhaltender Reizung
einen Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen.Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei
Bewusstsein ist). Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzkleidung tragen (siehe Kapitel 8).

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Kann bei anfälligen Personen Sensibilisierung verursachen. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel , alkoholbeständiger Schaum

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Kohlendioxid (CO2) , Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen. Vorgeschriebene
persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Schutzausrüstung:
Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen.
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Verschüttete Mengen eindämmen und dann mit nicht-brennbarem, absorbierendem Material (d. h. Sand,
Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter gemäß den lokalen/nationalen
Vorschriften entsorgen (siehe Abschnitt 13)

Für Reinigung:
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Sonstige Angaben:
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13 Sichere Handhabung:
siehe Abschnitt 7

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Ausreichende Belüftung sicherstellen. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Berührung mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dieses Produkt ist
Teil eines Mehrkomponentensystems. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der anderen
Komponente(n).

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände
waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Temperaturen zwischen 5 und 35 °C halten. Kühl und trocken lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 – Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind
7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

① 0,1 mg/m³
⑤ (respirable crystalline silica)

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

① 0,1 mg/m³
⑤ (respirable crystalline silica)
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Grenzwerttyp
(Herkunftsland)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

DFG (DE)
ab 01.07.2024

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

① 0,3 mg/m³
② 2,4 mg/m³
⑤ (alveolengängige Fraktion)

BOELV (EU)
ab 16.01.2018

Quarz (alveolengangig)
CAS-Nr.: 14808-60-7

① 0,1 mg/m³
⑤ (respirable crystalline silica)

TRGS 900 (DE)
ab 03.09.2017

Benzylalkohol
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9

① 5 ppm (22 mg/m³)
② 10 ppm (44 mg/m³)
⑤ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut
aufgenommen werden) DFG, H, Y, 11

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
③ Expositionsdauer

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

22 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

110 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

8 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte
③ 24 h

Quarz
CAS-Nr.: 14808-60-7

40 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut – dermal, systemische Wirkungen
③ 24 h

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

29,39 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

8,7 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

104,15 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte
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Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ
② Expositionsweg
③ Expositionsdauer

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

62,5 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

6,25 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

10 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

3,571 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Akut – dermal, systemische Wirkungen

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

0,75 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Akut – dermal, systemische Wirkungen

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

3,571 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit - dermal, lokale Effekte

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

0,75 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

700 mg/kg ① DNEL Verbraucher
② Langzeit – oral, systemische Effekte
③ 24

Quarz (alveolengangig)
CAS-Nr.: 14808-60-7

12,25 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – Inhalation, systemische Effekte

Quarz (alveolengangig)
CAS-Nr.: 14808-60-7

12,25 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut - Inhalation, systemische Effekte

Quarz (alveolengangig)
CAS-Nr.: 14808-60-7

8,33 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Langzeit – dermal, systemische Effekte

Quarz (alveolengangig)
CAS-Nr.: 14808-60-7

8,33 mg/kg ① DNEL Arbeitnehmer
② Akut – dermal, systemische Wirkungen

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,006 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,001 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

10 mg/L ① PNEC Kläranlage

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,996 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,1 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan
CAS-Nr.: 1675-54-3
EG-Nr.: 216-823-5

0,196 mg/kg ① PNEC Boden

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

0,003 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

0 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

10 mg/L ① PNEC Kläranlage

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

0,294 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

0,029 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Reaction mass of 2,2'-
[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane)
and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane

0,237 mg/kg ① PNEC Boden

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

0,184 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

0,0184 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

100 mg/L ① PNEC Kläranlage

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

1.000 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser
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Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

100 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Cristobalit
CAS-Nr.: 14464-46-1
EG-Nr.: 238-455-4

100 mg/kg ① PNEC Boden

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

0,184 mg/L ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

0,0184 mg/L ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

100 mg/L ① PNEC Kläranlage

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

1.000 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

100 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Titandioxid
CAS-Nr.: 13463-67-7
EG-Nr.: 236-675-5

100 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz:
Geeigneter Augenschutz: DIN EN 166;Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz:
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. EN ISO 374 Empfohlene Verwendung: Nitril-Kautschuk.
Butyl-Kautschuk. Dicke der Handschuhe > 0.7mm. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des
Handschuhmaterials nicht überschritten wird. Informationen des Lieferanten zur Durchbruchszeit für die
spezifischen Handschuhe verwenden. Die Durchbruchzeit für die angegebenen Handschuhmaterialien
sind im allgemeinen größer 480 Min. Handschuhe sind bei starker Verschmutzung oder Beschädigung
umgehend, bei Spritzern nach Ablauf der angegebenen maximalen Tragedauer, spätestens aber bei
Schichtende zu entsorgen. ungeeignetes Handschuhmaterial : Einmalhandschuhe. Leder

Atemschutz:
Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz
tragen.Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ A/P2 oder besser tragen. Filter für organische Gase
und Dämpfe nach EN 14387.

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Haut- und Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand: Flüssig Form: Paste
Farbe: diverse Geruch: Charakteristisch.
Entzündbarkeit: Keine Daten verfügbar
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Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert ① Methode

② Bemerkung
pH-Wert Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfügbar
Flammpunkt 154 °C ② CC (closed cup, geschlossener Tiegel)
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfügbar
Zündtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits- oder
Explosionsgrenzen

Keine Daten verfügbar

Dampfdruck Keine Daten verfügbar
Dampfdichte Keine Daten verfügbar
Dichte Keine Daten verfügbar
Relative Dichte 1,7 – 1,8
Schüttdichte nicht anwendbar
Wasserlöslichkeit praktisch unlöslich ② Unlöslich in Wasser.
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

Keine Daten verfügbar

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine bekannt

10.5. Unverträgliche Materialien
Starke Säure;Starke Lauge; Oxidationsmittel, stark

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Toxikologische Angaben

Schätzwert akuter Toxizität für Gemische

ATE (Einatmen, Dampf): >20 mg/L
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Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan  CAS-Nr.: 1675-54-3  EG-Nr.: 216-823-5
LD50 oral: 11.300 mg/kg
LD50 dermal: >2.000 mg/kg

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane  

LD50 oral: >5.000 mg/kg
LD50 dermal: >4.000 mg/kg

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate  CAS-Nr.: 68609-97-2  EG-Nr.: 271-846-8
LD50 oral: 17.100 mg/kg
LD50 dermal: >4.000 mg/kg

Quarz  CAS-Nr.: 14808-60-7
LD50 oral: >2.000 mg/kg

Akute orale Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute dermale Toxizität:
Verursacht Hautreizungen.Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Akute inhalative Toxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Symptome: Juckreiz. Hautausschläge. Nesselausschlag. Rötung. Kann Rötung und tränende Augen
verursachen.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren
Endokrinschädliche Eigenschaften:
Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben:
Hinweis:PC-ADH-8 Mehrkomponenten-Kleb- und Dichtstoffe Bitte beachten Sie auch
das Sicherheitsdatenblatt der anderen Komponente(n) Dieses Produkt ist Teil eines
Mehrkomponentensystems .

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan  CAS-Nr.: 1675-54-3  EG-Nr.: 216-823-5
EC50: 9,4 mg/L 3 d (Alge/Wasserpflanze)
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Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane  

LC50: 2,54 mg/L
EC50: 1,8 mg/L
EC50: 2,55 mg/L

Titandioxid  CAS-Nr.: 13463-67-7  EG-Nr.: 236-675-5
LC50: 5,5 – 5,5 mg/L 2 d

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
abiotischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.

Biologischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan  CAS-Nr.: 1675-54-3  EG-Nr.: 216-823-5

Log KOW: 3,78
Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane  

Log KOW: 3,6
Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate  CAS-Nr.: 68609-97-2  EG-Nr.: 271-846-8

Log KOW: 3,77

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)propan  CAS-Nr.: 1675-54-3  EG-Nr.: 216-823-5

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane  

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Oxiran, Mono[(C12-14-alkyl-oxy)methyl]derivate  CAS-Nr.: 68609-97-2  EG-Nr.: 271-846-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Quarz (alveolengangig)  CAS-Nr.: 14808-60-7
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Cristobalit  CAS-Nr.: 14464-46-1  EG-Nr.: 238-455-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: —

Quarz  CAS-Nr.: 14808-60-7  EG-Nr.: 238-878-4
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften
Endokrin disruptive Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften
zuführen. .

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Verpackung

08 04 09 * (08) ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
(04) Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien)
(09 *) Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe
enthalten

*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

13.2. Zusätzliche Angaben
Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet
wurde, zugewiesen werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Binnenschiffstransport

(ADN)
Seeschiffstransport
(IMDG)

Lufttransport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
nicht relevant nicht relevant nicht relevant nicht relevant

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemäß REACH, Anhang XIV, unterliegt
Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr.
1907/2006, (REACH), Anhang XIV

Verwendungsbeschränkungen:
EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschränkungen
Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr.
1907/2006, (REACH), Anhang XVII)



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 13.02.2025
Druckdatum: 25.02.2025
Version: 1.1

Seite 14/16

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmörtel Teil A

de / DE
GeSi.de

Sonstige EU-Vorschriften:
Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Prüfen, ob Maßnahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden müssen.

Richtlinie 92/85/EG zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten.
15.1.2. Nationale Vorschriften

 [DE] Nationale Vorschriften
Störfallverordnung (12. BImschV)

für im Produkt enthaltene Stoffe:
Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

Wassergefährdungsklasse
WGK:

2 - deutlich wassergefährdend
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:Dieses Produkt enthält keine
meldepflichtige EU-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von
>=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel59)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen sind für Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten
durchgeführt worden; für das vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
ACGIH Rat für Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika
ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf

Binnenwasserstraßen
ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der

Straße
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DIN Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm
DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50 effektive Konzentration 50%
EN Europäische Norm
ES Exposure scenario
EWC Europäischer Abfallartenkatalog
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport
IMO International Maritime Organization
KG Körpergewicht
LC50 Letale (Tödliche) Konzentration 50%
LD50 Letale (Tödliche) Dosis 50%
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)
NFPA Nationale Brandschutzbehörde
NIOSH Nationales Institut für Arbeits- und Gesundheitsschutz
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehörde
PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig
PC Produktkategorie
PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien



SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bearbeitungsdatum: 13.02.2025
Druckdatum: 25.02.2025
Version: 1.1

Seite 15/16

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmörtel Teil A

de / DE
GeSi.de

RID Gefahrgutvorschriften für den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Umweltschutzbehörde)
Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))
Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin)
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications
(Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeitund Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur
Bewertung von Chemikalien mit hohem
Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von
Datensätzen zu Chemikalien, SID

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
(Skin Irrit. 2)

H315: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung
(Eye Irrit. 2)

H319: Verursacht schwere
Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
(Skin Sens. 1)

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

Gewässergefährdend
(Aquatic Chronic 3)

H412: Schädlich für
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

16.5. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Beim Arbeiten mit Gefahrstoffen ist eine regelmäßige Schulung der Mitarbeiter gesetzlich
vorgeschrieben.

16.7. Zusätzliche Hinweise
Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen
Anmerkung V : Soll der Stoff in Form von Fasern in Verkehr gebracht werden (mit Durchmesser < 3 μm,
Länge > 5 μm und Seitenverhältnis ≥ 3:1) oder als Stoffpartikel, die die WHO-Kriterien für Fasern erfüllen,
oder als Partikel mit veränderter Oberflächenchemie, so müssen ihre gefährlichen Eigenschaften gemäß
Titel II dieser Verordnung bewertet werden, um festzustellen, ob eine höhere Kategorie (Carc. 1B oder 1A)
und/oder zusätzliche Expositionswege (oral oder dermal)angewandt werden sollten.
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Anmerkung W: Es wurde festgestellt, dass die Gefahr einer karzinogenen Wirkung dieses Stoffes besteht,
wenn lungengängiger Staub in Mengen eingeatmet wird, die zu einer signifikanten Beeinträchtigung
der natürlichen Reinigungsmechanismen für Partikel in den Lungen führen.Diese Anmerkung soll die
spezifische Toxizität des Stoffes beschreiben und stellt kein Kriterium für die Einstufung gemäß
dieser Verordnung dar.

Anmerkungen zur Einstufung und Kennzeichnung von Gemischen
Anmerkung 10: Die Einstufung als „karzinogen bei Einatmen“ gilt nur für Gemische in Form von Puder mit
einem Gehalt von
mindestens 1 % Titandioxid in Partikelform oder eingebunden in Partikel mit einem aerodynamischen
Durchmesser von ≤ 10μm

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der
Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung
für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle
von Verschüttetem bestimmt und gelten
nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das
explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen
für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.
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