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RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmortel-Teil B

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmortel-Teil B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:
2-komponentiger, I6sungsmittelfreier, wasseremulgierbarer Mértel auf Epoxidharz Basis flir chemisch und
mechanisch hoch beanspruchte Wand- und Bodenbelage. Fir innen und auBBen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

RYWA GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Raestruperstr. 3

48231 Warendorf

Germany

Telefon: 025818076

E-Mail: info@rywa.de

E-Mail (fachkundige Person): info@rywa.de

1.4. Notrufnummer
‘24h: Giftinformationszentrum Bonn Tel. 022819240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.
(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Dam. 1) Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut |H317: Kann allergische Hautreaktionen | Berechnungsmethode.
(Skin Sens. 1A) verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO07 GHSO05
Ausrufezeichen Atzwirkung

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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Erganzende Gefahrenmerkmale: keine

Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P330 + P331| BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 | Unter Verschluss aufbewahren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zufuhren.

Zusatzliche Hinweise:
Dieses Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Offentlichkeit kindersichere Verschliisse. Dieses
Produkt erfordert bei Lieferung an die breite Offentlichkeit tastbare Warnhinweise. Dieses Produkt ist
Teil eines Mehrkomponentensystems. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der anderen
Komponente(n).

2.3. Sonstige Gefahren

Mogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mogliche Symptome:
Dieses Produkt enthalt kristallines Siliciumdioxid (Quarz) in einer nicht einatembaren Form. Eine
Inhalation von kristallinem Siliciumdioxid tritt durch Exposition mit diesem Produkt wahrscheinlich nicht
auf.Dieser Stoff hat gegentber dem Menschen keine endokrinen Eigenschaften.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hoéher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren

Stoffname
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzentration

CAS-Nr.: 14808-60-7

Quarz

Stoff, fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die Exposition am
Arbeitsplatz gilt.

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) > 2.000 mg/kg

Zusatzliche Hinweise: Dieser Stoff ist gemak den Bestimmungen von|
Artikel 2(7)(a) und Anhang V von REACH von der Registrierung befreit.
Stoff mit einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatzgrenzwert.

40 - < 80
Gew-%

CAS-Nr.: 68082-29-1

Dimerfettsaure C18, ungesattigt, Polymer mit Tallolfettsaure
und Triethylentetramin
Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317)

@ Achtung

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

Zusatzliche Hinweise: Dieser Stoff erhaltkeine” 7]
Registrierungsnummer, da es sich um ein Polymer handelt, das gemaf
den Bestimmungen von Artikel 2(9) von REACH von der Registrierung
befreit ist. Alle Monomere oder sonstige Stoffe innerhalb eines

Polymers sind registriert oder von der Registrierung befreit.

10-< 20
Gew-%

CAS-Nr.: 2855-13-2
EG-Nr.: 220-666-8

Isophorondiamin
Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314),
Skin Sens. 1 (H317)

@ Gefahr

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)
Skin Sens. 1; H317: C = 0,001%

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 1.040 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 5,01 mg/L

5->10
Gew-%

CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9
Index-Nr.: 603-057-00-5

Benzylalkohol
Acute Tox. 4 (H302), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1B (H317)

< Achtung

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 1.200 mg/kg

ATE (Dermal) > 2.000 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 4,17 mg/L

1-<5
Gew-%

CAS-Nr.: 919-30-2
Index-Nr.: 612-108-00-0

3-Aminopropyltriethoxysilan
Acute Tox. 4 (H302), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1B (H314),
Skin Sens. 1 (H317)

@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 1.490 mg/kg

ATE (Dermal) 4.076 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) > 144 mg/L

1-<2,5
Gew-%

CAS-Nr.: 64-17-5
EG-Nr.: 200-578-6

Ethanol
Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225)

@@ Gefahr

Zusatzliche Hinweise: Gebildete Luftverunreinigungen bei der

bestimmungsgemalen Verwendung des Stoffes oder Gemisch

1-<25
Gew-%

de / DE

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ®
Bearbeitungsdatum: 13.02.2025

Druckdatum: 25.02.2025

Version: 1.1

Seite 4/15

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmortel-Teil B

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 103-83-3 N,N-Dimethylbenzylamin 01->1

EG-Nr.: 203-149-1 Acute Tox. 3 (H331), Acute Tox. 4 (H302, H312), Gew-%

Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Dam. 1 (H318), Flam. Lig. 3 (H226),
Skin Corr. 1B (H314)

@@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat

ATE (Oral) 579 mg/kg

ATE (Dermal) 1,66 mg/kg

ATE (Einatmen, Dampf) 2.052 mg/L

CAS-Nr.: 14808-60-7 Quarz 0,1-<0,5
STOT RE 1 (H372) Gew-%
@ Gefahr

Schatzwert akuter Toxizitat
ATE (Oral) > 2.000 mg/kg
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben:
Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.Dieses
Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

Nach Einatmen:
BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Medizinische Hilfe holen.

Bei Hautkontakt:
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort
einen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser aussptlen. Nach erstem Ausspllen, evtl. vorhandene Kontaktlinsen entfernen und
mindestens 15 Minuten weiter ausspulen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspulen. Niemals einer bewusstlosen Person Wasser geben. Sofort
Giftinformationszentrum oder Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
BertGhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Unmittelbare Berlihrung mit der Haut vermeiden.
Bei Mund-zu-Mund-Beatmung einen Berihrungsschutz verwenden. Persdnliche Schutzkleidung tragen
(siehe Kapitel 8).

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Brenngefuhl. Juckreiz. Hautausschlage. Nesselausschlag.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Das Produkt besteht aus einem atzenden Material. Verwendung von Magensptilung oder Erbrechen ist
kontraindiziert. Es muss auf eine moégliche Perforation des Magens oder der Speiseréhre untersucht
werden. Keine chemischen Gegenmittel verabreichen. Es kann zum Erstickungstod durch ein
Kehlkopfédem kommen. Merklicher Abfall des Blutdrucks kann zusammen mit rasselnder Atmung,
schaumendem Auswurf und hohem Pulsdruck auftreten. Kann bei anfalligen Personen Sensibilisierung
verursachen. Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel:

Wasserspriuhstrahl; Kohlendioxid (CO2); Trockenldschmittel; alkoholbestandiger Schaum
Ungeeignete Loschmittel:

Wasservollstrahl
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dampfe fuhren.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenmonoxid; Kohlendioxid (CO2); Ammoniak;Stickoxide (NOx)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausrustungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaSnahmen:
Vorsicht! Atzendes Material. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden. Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Personen vom Verschitteten/der Leckage
fernhalten und auf windzugewandte Seite schicken.

6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen. Weitere Leckagen oder Verschitten vermeiden, wenn gefahrlos méglich.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Fur Riickhaltung:
Zum Aufsaugen des Produkts einen unbrennbaren Stoff wie Vermiculit, Sand oder Erde verwenden und
zur spateren Entsorgung in einen Behalter fullen.
Fur Reinigung:
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Sonstige Angaben:
Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmafBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Ausreichende Beliuftung sicherstellen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Persénliche
Schutzausristung verwenden. Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bitte beachten
Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der anderen Komponente(n). Dieses Produkt ist Teil eines
Mehrkomponentensystems.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Hande vor Pausen und unmittelbar nach dem Umgang
mit dem Produkt waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Vor Feuchtigkeit schutzen.
Verpackungsmaterialien:
Behalter dicht geschlossen an einem gut gellfteten Ort aufbewahren.
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Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Temperaturen zwischen 5°C und 35 °C halten.
Zusammenlagerungshinweise:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 8A - Brennbare atzende Gefahrstoffe

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) @ Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

BOELV (EU) Quarz ® 0,1 mg/m?
ab 16.012Q.5 JPAS-Nr.: 14806@R-7 ® (respirable crystalline silica)

TRGS 900 (DE) Benzylalkohol @ 5 ppm (22 mg/m3)
ab 03.09.2017  [CAS-Nr.: 100-51-6 ® 10 ppm (44 mg/m?)

EG-Nr.: 202-859-9 . )

® (Aerosol und Dampf, kann (ber die Haut
aufgenommen werden) DFG, H, Y, 11
TRGS 900 (DE) Ethanol @ 200 ppm (380 mg/m3)

ab29.03.2019 | CAS-Nr.: 64-17-5 ,
EG-Nr.: 200-578-6 @ 800 ppm (1.520 mg/m?)
® DFG, Y

BOELV (EU) Quarz @ 0,1 mg/m3
ab 16.01.2018 CLEris LARERE-T ® (respirable crystalline silica)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfligbar

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
® Expositionsdauer

Quarz 22 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Quarz 110 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte

Quarz 8 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
® 24h

Quarz 40 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 ®@ Akut - dermal, systemische Wirkungen
®24h

Benzylalkohol 5,4 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

(E:(AESN’;HZCI)gOSgSIA)g @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

de / DE

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ®
Bearbeitungsdatum: 13.02.2025

Druckdatum: 25.02.2025

Version: 1.1

Seite 7/15

RYWAPOX Epoxidharz-Kleber und -Fugenmortel-Teil B

Stoffname DNEL Wert (@ DNEL Typ

@ Expositionsweg
® Expositionsdauer
Benzylalkohol 27 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 100-51-6 ] :
EG-Nr.: 202-859-9 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte

Benzylalkohol 4 mg/kg @ DNEL Verbraucher

géSNTrz(l)gosgég @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
®24h

Benzylalkohol 20 mg/kg @ DNEL Verbraucher

(E:éSNTrZ(l)gOSgég @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
® 24h

Benzylalkohol 4 mg/kg @ DNEL Verbraucher

Eé?&l';lrzég?égé:g @ Langzeit - oral, systemische Effekte
®@24h

Benzylalkohol 20 mg/kg @ DNEL Verbraucher

EéSN’;‘rzcl)gosgég ®@ Akut - oral, systemische Wirkungen
® 24h

3-Aminopropyltriethoxysilan 59 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

3-Aminopropyltriethoxysilan 17 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

3-Aminopropyltriethoxysilan 59 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte

3-Aminopropyltriethoxysilan 17,4 mg/m?3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 919-30-2 ®@ Akut - Inhalation, systemische Effekte

3-Aminopropyltriethoxysilan 8,3 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
®24h

3-Aminopropyltriethoxysilan 5 mg/kg @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
® 24h

3-Aminopropyltriethoxysilan 8,3 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
®24h

3-Aminopropyltriethoxysilan 5 mg/kg @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 919-30-2 @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
® 24h

Quarz 22 mg/m?3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 ®@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

Quarz 110 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Akut - Inhalation, systemische Effekte

Quarz 8 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte
® 24h
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Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
® Expositionsdauer

Quarz 40 mg/kg @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 14808-60-7 @ Akut - dermal, systemische Wirkungen
®24h

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Isophorondiamin 0,094 mg/L @ PNEC Gewasser, SiiBwasser

CAS-Nr.: 2855-13-2
EG-Nr.: 220-666-8

Isophorondiamin 0,0094 mg/L [ @ PNEC Gewésser, Meerwasser
CAS-Nr.: 2855-13-2
EG-Nr.: 220-666-8

Benzylalkohol 1 mg/L @ PNEC Gewasser, StiBwasser
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9
Benzylalkohol 0,1 mg/L @ PNEC Gewasser, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9

Benzylalkohol 39 mg/L @ PNEC Klaranlage
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9

Benzylalkohol 5,27 mg/kg @ PNEC Sediment, StiBwasser
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9

Benzylalkohol 0,527 mg/kg | ® PNEC Sediment, Meerwasser
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9
Benzylalkohol 0,456 mg/kg | (@ PNEC Boden
CAS-Nr.: 100-51-6
EG-Nr.: 202-859-9

3-Aminopropyltriethoxysilan 0,33 mg/L @ PNEC Gewasser, StiBwasser
CAS-Nr.: 919-30-2
3-Aminopropyltriethoxysilan 0,033 mg/L @ PNEC Gewasser, Meerwasser

CAS-Nr.: 919-30-2

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
FUr angemessene Bellftung sorgen, vor allem in geschlossenen Raumen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Korbbrille. Gesichtsschutzschild. Dichtschliefende Schutzbrille. Augenschutz muss der Norm DIN EN 166
entsprechen.

Hautschutz:
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Verwendung:. Nitril-Kautschuk. Butyl-Kautschuk.
Dicke der Handschuhe > 0.7mm. Sicherstellen, dass die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials nicht
Uberschritten wird. Informationen des Lieferanten zur Durchbruchszeit fur die spezifischen Handschuhe
verwenden. Die Durchbruchzeit fir die angegebenen Handschuhmaterialien sind im allgemeinen groRer
240 Min. ungeeignetes Handschuhmaterial :. Leder. Einmalhandschuhe.
Empfehlungen Handschuhe missen der Norm EN 374 entsprechen

Atemschutz:
Bei unzureichender BelUftung Atemschutzgerat anlegen. Beim Versprihen geeignetes Atemschutzgerat
anlegen
Empfohlener Filtertyp:
Atemschutzmaske nach EN 140 mit Filter Typ A/P2 oder besser tragen. Filter fU organische Gase und
Dampfe nach EN 14387.
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8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundiegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Flissig Form: viskos
Farbe: diverse Geruch: Amin.

Entziundbarkeit: Keine Daten verfugbar

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar

Schmelzpunkt Keine Daten verfligbar

Gefrierpunkt Keine Daten verfligbar

Siedebeginn und Siedebereich Keine Daten verfligbar

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar

Flammpunkt 93 °C @ CC (closed cup, geschlossener Tiegel)
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar

Ziundtemperatur Keine Daten verfligbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |Keine Daten verfligbar
Explosionsgrenzen

Dampfdruck Keine Daten verfligbar

Dampfdichte Keine Daten verfligbar

Dichte 1,5-1,7 g/cm?3

Relative Dichte = 1,6

Schuttdichte nicht anwendbar

Wasserloslichkeit praktisch unldslich ® Unlsslich in Wasser.
Viskositat, dynamisch Keine Daten verfligbar

Viskositat, kinematisch Keine Daten verfligbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat
Unter normalen Bedingungen stabil.

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Langandauernder Kontakt mit Luft oder Feuchtigkeit.

10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren;Laugen;Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Toxikologische Angaben
Schatzwert akuter Toxizitat fiir Gemische

ATE (Einatmen, Dampf): >20 mg/L
ATE (Einatmen, Staub/Nebel): >5 mg/L
Quarz CAS-Nr.: 14808-60-7
LDsq oral: >2.000 mg/kg
3-Aminopropyltriethoxysilan CAS-Nr.: 919-30-2
LDs5g oral: 1.490 mg/kg
LDso dermal: 4.076 mg/kg
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >144 mg/L
Quarz CAS-Nr.: 14808-60-7
LDs5g oral: >2.000 mg/kg
N,N-Dimethylbenzylamin CAS-Nr.: 103-83-3 EG-Nr.: 203-149-1
LD5sg oral: 579 mg/kg

LDsg dermal: 1,66 mg/kg
LCso Akute inhalative Toxizitat (Dampf): 2.052 mg/L
Isophorondiamin CAS-Nr.: 2855-13-2 EG-Nr.: 220-666-8
LDs5g oral: 1.040 mg/kg
LD5g dermal: >2.000 mg/kg
LCs¢ Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >5,01 mg/L
Benzylalkohol CAS-Nr.: 100-51-6 EG-Nr.: 202-859-9
LD5g oral: =1.620 mg/kg
LD5q dermal: >2.000 mg/kg
LCso9 Akute inhalative Toxizitat (Dampf): >4,17 mg/L
1: Schatzwert akuter Toxizitdt. Harmonisierte (legale) Einstufung.
Akute orale Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursachen schwere Veratzungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Zusatzliche Angaben:
Kann zu Erblinden fihren.Hautausschlage.Nesselausschlag.

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Es liegen keine Informationen vor.

Sonstige Angaben:
PC-ADH-8 Mehrkomponenten-Kleb- und Dichtstoffe Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt der
anderen Komponente(n) Dieses Produkt ist Teil eines Mehrkomponentensystems.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Dimerfettsaure C18, ungesattigt, Polymer mit Tallolfettsaure und Triethylentetramin CAS-Nr.: 68082-29-1
LCs0: =7,07 mg/L 4 d (Fisch)
3-Aminopropyltriethoxysilan CAS-Nr.: 919-30-2
ECs50: >1.000 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus) OECD 201
LCs0: >934 mg/L 4d (Fisch) OECD 203
ECs0: =331 mg/L 2 d (Krebstiere, Daphnia magna (GroRer Wasserfloh))
N,N-Dimethylbenzylamin CAS-Nr.: 103-83-3 EG-Nr.: 203-149-1
LCs0: 35,8 - 39,9 mg/L 4d (Fisch)
Isophorondiamin CAS-Nr.: 2855-13-2 EG-Nr.: 220-666-8
LCs0: =110 mg/L 4d (Fisch, Leuciscus idus (Goldorfe))
ECs0: =37 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Desmodesmus subspicatus)
ECs0: 14,6 - 21,5mg/L 2 d (Fisch)
Benzylalkohol CAS-Nr.: 100-51-6 EG-Nr.: 202-859-9
ECs50: =700 mg/L 3d (Alge/Wasserpflanze, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201
LCs0: =460 mg/L 4d (Fisch, Pimephales promelas (Dickkopfelritze))
ECs0: =230 mg/L 2 d (Krebstiere)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologischer Abbau:
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

3-Aminopropyltriethoxysilan CAS-Nr.: 919-30-2
Log Kow: 1,7
N,N-Dimethylbenzylamin CAS-Nr.: 103-83-3 EG-Nr.: 203-149-1
Log Kow: 1,98
Isophorondiamin CAS-Nr.: 2855-13-2 EG-Nr.: 220-666-8
Log Kow: 2,33
Benzylalkohol CAS-Nr.: 100-51-6 EG-Nr.: 202-859-9
Log Kow: 1,05

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dimerfettsaure C18, ungesattigt, Polymer mit Tallolfettsaure und Triethylentetramin CAS-Nr.: 68082-29-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

3-Aminopropyltriethoxysilan CAS-Nr.: 919-30-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.
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N,N-Dimethylbenzylamin CAS-Nr.: 103-83-3 EG-Nr.: 203-149-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Isophorondiamin CAS-Nr.: 2855-13-2 EG-Nr.: 220-666-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Benzylalkohol CAS-Nr.: 100-51-6 EG-Nr.: 202-859-9
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Das Produkt enthalt keine Substanz(en), die als PBT oder vPvB eigestuft sind.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt
08 04 09 * (08) ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
(04) Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschliel8lich wasserabweisender Materialien)
(09 *) Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Bemerkung:
Inhalt/Behalter der Entsorgung gemaR lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften
zufuhren.
Abfallschlissel Verpackung
150110 * (15) VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
(01) Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle)
(10 *) Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Bemerkung:
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

13.2. Zusatzliche Angaben
Abfallschlissel missen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, flr die das Produkt verwendet
wurde, zugewiesen werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) |Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 2735 [un 2735 |UN 2735
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung
Amine, flUssig, atzend, n.a.g Amine, flUssig, atzend, n.a.g
(Isophorondiamin, N,N- (Isophorondiamin, N,N-
Dimethylbenzylamin) Dimethylbenzylamin)
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Landtransport (ADR/RID) |Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.3. Transportgefahrenklassen
ﬁ Keine Daten verfiigbar

/ﬁ\

) N
>
N 8 2

14.4. Verpackungsgruppe
I [m [
14.5. Umweltgefahren

Keine Daten verflgbar |Nein |Keine Daten verfigbar
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiur den Verwender
Sondervorschriften: Sondervorschriften: Keine Daten verfiigbar
223,274 A3,A803
Begrenzte Menge (LQ): Begrenzte Menge (LQ):
5L 1L

Klassifizierungscode:

Tunnelbeschrankungscode:
(E)

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Zulassungen:
Stoff, welcher der Zulassungspflicht gemals REACH, Anhang X1V, unterliegt
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr.
1907/2006, (REACH), Anhang XIV)

Verwendungsbeschrankungen:
EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Verwendungsbeschrankungen
Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr.
1907/2006, (REACH), Anhang XVII)

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 98/24/EG fur den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Prifen, ob MaBnahmen der Richtlinie 94/33/EG zum Jugendarbeitsschutz ergriffen werden mussen.
Richtlinie 92/85/EG zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen am Arbeitsplatz beachten

Swiss VOC : 4,8%

15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
2 - deutlich wassergefahrdend
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fir die Genehmigung:
Dieses Produkt enthalt keine meldepflichtige EU-gelisteten besonders besorgnis erregende Stoffe (SVHC)
in einerKonzentration von >=0,1% (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen sind fur Stoffe > 10 t/a von den jeweiligen REACH-Registranten
durchgefuhrt worden; fur das vorliegende Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
ACGIH Rat flr Arbeitsschutz und Gefahrstoffe, Amerika

ADR Europaisches Ubereinkommen {iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

DNEL abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ECsq effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

ES Exposure scenario

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

KG Koérpergewicht

LCso Letale (Tédliche) Konzentration 50%

LDsg Letale (Todliche) Dosis 50%

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration (CH)

NFPA Nationale Brandschutzbehdérde

NIOSH Nationales Institut fur Arbeits- und Gesundheitsschutz

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA Arbeits- und Gesundheitsschutzbehdérde

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PC Produktkategorie

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH  Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

RID Gefahrgutvorschriften flr den Transport mit der Eisenbahn
SCL Specific concentration limit

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN United Nations

VOC Fliichtige organische Verbindungen

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verflugbar

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Berechnungsmethode.
(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Berechnungsmethode.
(Eye Dam. 1) Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut |H317: Kann allergische Hautreaktionen | Berechnungsmethode.
(Skin Sens. 1A) verursachen.
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16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Haftungssauschluss
Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der
Veroffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fur
eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von
Verschittetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen
beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und kénnen bei Verwendung mit anderen
Materialien oder anderen Ablaufen flr ein solches Material keine Gultigkeit haben, falls nicht im Text
spezifiziert.
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